
   

 

北京市海淀区中关村东路 89 号恒兴大厦 19B(100190)   Tel.: +86 10 82611269/1572    

Fax: +86 10 62536325   Http: //www.eco-tech.com.cn  Email: sales@eco-tech.com.cn   info@eco-tech.com.cn 

ᾮ   ⇔  ⱳ   ἆ  ῠ  ῑ   Ԇ  ᴺ  

   Ecotech  Ecolog ical  Technology  Ltd . 

EMS81 便携式树木茎流观测仪 
 

EMS81 便携式树木径流观测仪由双通道数据采集器、EMS81 树木茎流测量模块及 DR26

树木生长传感器组成。树木茎流测量根据热平衡原理（HB）：输入能量等于散失的传导热

与茎流温度的升高，具体公式如下： 

 

P = Q · dT · c w + dT · z  

 

公式中 P 为输入能量（W），Q 为茎

流速度（Kg/秒），dT 为测量点温度差

（K），cw 为水的比热（J.kg
-1

.K
-1），z

为测量点传导热丧失系数（W.K
-1）。HB

法不需要任何校准，测量的茎流为 kg/hr，

适于直径 12cm 以上的树木茎流观测。 

 

DR26 树木生长传感器专为树干生长

长期观测而设计旋转位置传感器，为不锈

钢和防紫外线塑料制作，坚固耐用，适于

8cm 以上的树干生长监测。 
 

主要技术特点如下： 

1. 双通道数据采集器内置时钟，可长

期观测记录高时间分辨率的茎流

及树木生长数据 

2. 红外数据下载，简便易行 

3. 配备免费软件，可设置数采、下载

和显示数据图表及统计分析 

4. 蓄电池供电或太阳能供电 

5. 可选配微型温湿度、太阳辐射数据

采集器，以研究分析茎流和树木生

长与环境因子的关系 

 

技术指标： 

1. 茎流测量THB (Tissue heat balance) 

加热技术，树干内部加热，利用电

极间流经木质部的电流直接加热

植物组织，高精确度、高稳定性、

高分辨率，能量需求与茎流量成比

例，能耗低，平均能耗 0.3～0.4W；发热能量（mW）通过软件换算成茎流值 

2. 温度传感器为特制热电偶探针，恒定温差 1K 

3. 茎流传感器适于最小直径 8cm 以上的树干，测量生长范围为 65mm，分辨率 1微米 

4. 数据采集器内置时钟，可存储记录 25000 个测量值，分辨率 16 比特，测量间隔 10

秒至 24 小时可调，时钟精确度°1 分钟每月 
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5. USB/IrDA 红外数据下载，通过 USB 与计算机相联 

 

产地：捷克 


